AK:4022.2.322.1.2018 <1 .4 Ostroda. 12 pazdziernika 2018 r.

GMINA OSTRODA
Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostréoda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 . poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pdzni. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanym sprawozdaniem nr 2398/FCHMB/18/NL z dnia
03.10.2018 r. z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociagu publicznego
Gierloz, pobranej w dniu 26.09.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z o.0. w zakresie
analizowanych ~ parametréw mikrobiologicznych i  fizykochemicznych — odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/2

Do wiadomosci:
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Sprawozdanie z badania nr 2398/FCHMB/18/NL z dnia 03.10.2018

Zleceniodawca

Gmina Ostroda
Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie

Adres Zleceniodawcy

Ul. Jana Il Sobieskiego 1, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia

T
664 /18/NL Data zlecenia ‘ 26.09.2018

Obszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej. )
Opis probki
Numer probki 2398 [1] 1982 [2]
Data rejestr.acji w 26.09.2018 Godzina rejc-estracji 11:00
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem probki
Probke pobrano wg: | Probka pobrana przez Zleceniodawce [N]
Godzina ; ..
Data pobierania 26.09.2018 " ’ Brak informacji
pobierania
Plan pobierania Brak danych z pobierania probek.
Rodzaj ujecia Wodociag Giertoz
Adres_ mIEj.S - Dom softysa- Giertoz 11
pobierania
Punkt p?blgranla Brak informacji
probki _

Uwagi dotyczgce
préobki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 2398/FCHMB/18/NL z dnia 03.10.2018

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 26.09.2018 Data zakonczenia badan: 29.09.2018
Wynik badania
L.p Badany parametr Metoda badawcza y : S NDW
Wraz z niepewnoscia i
e PN-EN 1SO 6222:2004 |
Ogolna liczba Hez
& E.‘k M- 22°C Metoda plytkowa (posiew wgtebny) AZ 84 [68; 103] jtk/1ml nieprawidtowych
mikroorganizmow w Zakres: od 1jtk/1ml zmian
PN-EM ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2 Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtik/100mi 0
Zakres: od 1jtk/100mi _—
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3 Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jth/100m| 0
Zakres: od 1jtk/100m!
. PN-EN ISO 7899-2:2004
L Enterol
4. |czl:.|a kn € Q.(Oté;ﬂ h Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtik/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) Zakres: od 1jti/100ml

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e): N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z—metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewnosc rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych bez pobierania probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2398/FCHMB/18/NL z dnia 03.10.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 26.09.2018 Data zakonczenia badan: 27.09.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza Lo e Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN SO 7887:2012 +Ap1:2015-06 — & e
METODA C konsumentow i bes
1. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] Al = = mg’“ Pt apradwch
Zakres: (5-70)mg/| Pt wartosc pH ‘ 8,0 i
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 034 <+ 0,10 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,7 = 02
3. pH Metoda potencjometryczna AZ [ Temperatura = = 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiar 16,9°C
PN-EN 27888:1999
Przewodnosc¢ Metoda konduktometryczna 378 + 35 uS Jem w
4. lektryezna wlagci Zakres: (10-2770) pS/cm AZ t 25°C 2500
elektryczna wiasciwa Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacii Temperatura 16.9°C emp.
wplywu temperatury pomiaru ¥
Obecnos¢ obcego & : : frcrmioibeisbpn
5. g PN-EN 1622:2006 Az | Nieobecny ) Nemmentow e
zapachu Metoda jakosciowa "y ‘-:ia..w
B Obecnosc¢ obcego PN-EN 1622:2006 . pesmbbey o
6. smaku Metoda jakosciowa AZ NIEObecnv . niepr.::i::{:wpch

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Niepewnoé¢ rozszerzona wyniku bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Sciekéw [2])

Data rozpoczecia badan: 27.09.2018 Data zakoriczenia badan: 01.10.2018
L.p Badany parametr Metoda badawcza val.‘ badanla' i Jednostka NDW
niepewnoscig
PN-EN ISO 10304-1:2009
1. Stezenie azotyndw Metoda chromatografii jonowej (IC) AZ <0,050 mg/| 0,50
Zakres: (0,05-5,0)mg/|

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N— metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoizycia przez ludzi

Oswiadczenia

Wyniki badar i pomiarow odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. 53 informacjami pozyskanymi od Klienta.
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