1K 4022.2.250.1.2018 Ostréda, 26 lipca 2018 1.

GMINA OSTRODA
Zaklad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie

ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pozi. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanym; sprawozdaniami nr SB/63978/07/2018 z dnia
06.07.2018 r. oraz SB/K/0454/07/2018 z dnia 10.07.2018 r. z badania wody w ramach
kontroli wewngtrznej z wodociagu publicznego Gierloz, pobranej w dniu 27.06.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie w zakresie
analizowanych  parametrow  mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zatgczniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 112
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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| Zleceniodawca

ID: 6302 |

| Zakiad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie

'ul. Jana IIl Sobieskiego 1

1 14-100 Ostroéda

1_ Podstawa realizacji

i Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

| Obszar badan: | obszar regulowany prawnie
Cel badarn: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
| Opis probek |
| Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka: |
i probki zleceniodawcy l
. 118998/06/2018 | Sie¢ Wodociggowa Gierloz | Woda uzdatniona
" | woda z sieci wodociggowe] |
Nr laboratoryjny Dane zwigzane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:
préobki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
118998/06/2018 2018-06-27, godz.10:10 Przedstawiciel Zleceniodawcy ~ brakinformacji
. Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
L Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan ! Data zakonczenia badan
: 2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 | 2018-07-06
| Uwagi

| Stan prdbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer
]

SGS Paoizka Sp.zo. o. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
MR 5860005608
Lat m Srodowiskowe AL S, TR
= i, Heaith & Safety WD s
43-200 Pezcayna, ui, Cieszyniska 52a iali iektow & i
tel. 32 4453500 fax: 32 4472072 Specjalista ds. projektow srodowiskowych
“11=

Oryginat potwierdzony Mésnorecznym podpisem:

Member ol the 3GS Groapt5GS SA4)
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'f . iki badan s &
i Oznaczany parametr Jednostka Idontyfikacia metody A i Niepewnos¢ QE 8 Dofn:’l::zéz:ime
badawczej rozszerzona [ 2| £ st o)
118998/06/2018 Eg é wskaznikow
PH - | |PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.7 +0,3 PS|BS | 65-95%19z1C
Przewodnosé e1ektryczna uSicm ! PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 408 +102 PS|BS | 25005 ' '™=1c
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C |
Chrom (Cr) ug/l ‘| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 . PS|BS <50
| L (A)LZPS) {
Oléw (Pb) wg/l | |PN-ENISO 17294-2:2016-11 <10 | - PS| BS 109z 8
__lALzPs) B
| Kadm (Cd) wg/l | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0.30 : PSIBS <5
| o L {A)@EPs) , |
Miedz (Cu) mgl | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,0023 | +0,0003 PS| BS 22,0518
| | (A)L(ZPS)
i Rte¢ (Hg) | ugh | |PN-EN ISO 12846:2012, < 0,050 - PSTBS <1
| i | |Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
S6d (Na) " mgh | PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 475 +0.48 PS| BS <200
] (A).(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7.29 +1,46 PS|BS 7-425920
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) g/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <100 Z PS|BS <200
e - | 1(A)LZPS)
| Mangan (Mn) ug/l | |PN-EN SO 17294-2:2016-11 <40 P PS|BS <50
| {(AL@ZPS)
Zelazo (Fe) | g PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <600 - PS|BS <200
' - (A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ugl | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 i PS| BS <2097 ®
(A).(ZPS) B
Arsen (As) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS|BS <10
| (A).(ZPS)
Srebro (Ag) | mgl | |PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 . PS|BS| <0017i8z10
B i (A),(ZPS)
Selen (Se) ug PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <20 . PS| BS <10
(A).(ZPS)
| Antymon (Sb) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 : PS|BS <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mgll PN-EN SO 17294-2:2016-11 <0.050 . PS|BS <10
| |(A),ZPS) |
 Siarczany (SO.%) mgl | [ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 241 [ 61 PS[BS [ s250°°° |
Chiorki (CH) | mgll [ 1150 15923-1:2013 (A),(ZPS) 8,17 +2 .05 PS|BS 5 250 B
| Fluorki (F) " mgl ISO 16923-1:2013 (A)(ZPS) | 0,11 +0,03 PS| BS <15
Twardosé ogdina mg PN-1SO 6059:1999 (A),(ZPS) 222 +23 PS{BS| 60-500%%"
| CaCO, | ! _
Metnose | NTu | IPN-ENISO7027-1:2016-09 0,14 10,05 | PS|BS | Zalecany zakies
i : L (A)LZPS) i wartosci
! | L [ ) do1, 0D =EA |
'Barwa “mgPyl | | PN-EN ISO 7887:2012; <5 1 i S 5 276 &
| .| |Ap1:2015-06 (A),(ZPS) ! | B ..
’L_ié:zba progowa zapachu (TON) | - | |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) } <1 : PS|BS ek
Liczba progowa smaku (TFN) - | PN-EN 16222006 (A).(ZPS) | <1 | - PS BS = B
“Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mgl | '; PN-EN ISO 84672001 (A),(zPS) | 0,71 | 10,15 PS5BS e
5nadwmnganmnowy) .... £ F o | | | f N o
Bromiany ug/ 'PN-EN 1SO 15061:2003 (A),(ZPS)| <50 | g {psiBS| s10%=® |
"Amoniak (NH,’) (Amonowy jon) _ TTmgl | /180 1692312013 (A)(ZPS) <005 | = PS|BS| <050

SGS Paizka Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 2
SBERO045R0S
i Srodowiskowe
nt, Heaith & Safary
T, Wl Cleszynsks 52a
tel. 32 -H.w 500; fax: 32 4472072
A11-
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: Wyniki badar £ T | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Idenityfikacis ms..'lody : Niepewnos¢ QEE l\ga ! l:-..rartc.s-'.c;i (NDS)
tmclawezs] 118998/06/2018) "07S761ONA | 24 g | wskaznikow |
. 5 2 |
Azotany (NO,) | mgl | [1S0 1592312013 (A),(ZPS) | 1,90 ? 048 PS(BS| <507 |
| Cyjanki | mgl | |PN-ENISO 14403-2:2012 T PS[BS| =50
: |_lA.@zPs) - | R _
Benzo(a)piren pg/l | KJ-1-5.4-97 (A),(ZPS) | <0,006 - PS|BS | 0010 |
Suma wielopierscieniowych pgll | |KJ-1-5.4-97 ¥ (A),(ZPS) | <0024 - PS|BS| =<010%" |
weglowodorow aromatycznych i | | ;
(WWA) L] |
Ahpylearid ug/l KJ-1-5.4-94 (A),(ZPS) < 0,075 : PS|BS| <010"°® |
| Epichlorohydryna pg/ | |PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 5 PSIBS | <0.107° I
Benzen ugl | |PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <04 ? - PS | BS <10 1
Chlorek winylu ngll PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <020 | E PS[BS| 50507¢% J
Suma trichloroetenu i gl | PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)] <20 J B PS?‘ BS o N.,_,....._._E
tetrachloroetenu | e ] '; 5‘ ; i |
1,2-Dichloroetan ug/l | |PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)| <1,0 i - PS|BS <30
Trichlorometan (Chloroform) mgl | |{PN-ENISO 10301:2002 (A),(ZPS)| <0,001 | y PSIBS| =00302° "
Bromodichlorometan mgl [ PN-EN 1SO 10301:2002 (A).(ZPS3) < 0,001 & PS5 i' BS £0,0152 =1
Trihalometany - ogdlem (suma THM) ug/l % PN-EN ISO 10301:2002 " <40 i : PS|BS | <100¥ 128
| l(A)(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS'BS | <0109 7z18
4,4-DDE (Pestycyd) ugll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | i PS{BS| <0109 n=®
4,4'-DDT (Pestycyd) ugh | |PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | = {PS|BS | =0,10®'nz®
alfa-HCH (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 - [Ps[BS | =010z T
beta-HCH (Pestycyd) pgf! PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 s IPSIBS ] <040 "= |
gammatiGH (Lindan) (Restyoys ug/ | | PN-EN ISO 64682002 (A)(ZPS) | < 0,020 : PS(BS | <0100 7B |
delta-HCH (Pestycyd) ug/l | |PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =0 0810
e hgll | [PN-ENISO6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 ; PS[BS | 50,0300 7718
Dieldryna (Pestycyd) pg/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0.020 : PS|BS | =00309 78
Endryna (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) <0,020 ) PS|BS| <0109 nz®E
Aldehyd endryny (Pestycyd) pg/l | {PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS|BS| <0.100 nz®
lzodryna (Pestycyd) pgh | PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 p PS|BS | <0108 ' nz8
Heptachlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 : PS|BS | <0,030% 72"
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 % PS|BS | 00309 7¢®
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) | ugl | |PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | ) PS|BS| <0109 7=®
Endosulfan beta (1) (Pestycyd) | mg/l | |PN-ENISO6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | . [PSBS| <0109 n78
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ; noll | ! PN-EN 1SO 6468:2002 (A)(ZPS) : = 0,020 i _ PS | RS <0 1087 28
Metokt’sgéﬁl-or (Pestycyd) | pon PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 - IPS|BS | =010 Bi7 2B
| Pentachlorobenzen (Pestycyd) [l | PN-EN I1SO 6468:2002 (A).(ZP‘S) < O,UEU‘ " ' PS | Bé'i <0Q® Nz
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ' g/l |PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 [PEBS| <0408 M@
Suma pestycydow ’| g/l PN-EN 1SO 6468:2002 I <040 i TPSTBS [ 050970 -
i | |(A)2PS) ; L]
| Ogélna liczba mikroorganizméw w ftyiml | |PN-EN I1SO 6222:2004 (A),(ZDZ) 18 | 12-28 | DZ MW | bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h | | | l i | nieprawidiowych
L | | i || zmian®=C
| Liczba enterokokow katowych jtki100ml | |PN-EN ISO 7899-2:2004 " 0 - |DZ MW | 0
? _ lA)@p2) . | .
[Liczba bakterii grupy coli Tjw100mi | PN-EN SO I B - oZimw  onre

19308-1:2014-12+A1:2017-04
|(A),(ZDZ)

A1

30005608

s Srodowiskowe
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b 32 $484800; fax: 32 4472072




Strona nr 4/6 Pszczyna 2018-07-06
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1 e Wyniki badan €l € | Dopuszczalne
! Oznaczany parametr g Jednostka ldenty;sk:qa mt-.:tody : Niepewnosc EE E{ :.'artoéci (NDS)
| g Beaw 118996/06/2018] 022N S 5 | wekaznikow
i <
[chba Escherichia coli [jte100mi | [PN-ENISO 0 ) DZ [MW | 0
| ! | 19308-1:2014-12+A1:2017-04
L | | 1(A)(2D2) .:
 Liczba Clostridium perfringens |itkk100mi | | PN ENISO 14189:2016-10 | 0 - DZ MW gt
{1acznie ze sporami | |(A),(ZDZ) i

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

rats
izka Sp.z 0. 0.
01-248 Warsz p 2

ul. Jana Kazimierza 3
860005608
wm Srodowiskowe
:nt, Heaith & Safoty
£, na, ul, Cie:::{y.r'-.sksi 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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BHEHLRIE Parametr powinien byc¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odnigsieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosé minimalna moze
zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé nizsza

WL I=AG Wartosc stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane]j odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen:

Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

Bzl Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimainej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

AT 8240 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy | wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla ciepte] wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

# =1 W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

RN W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia warto$ci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu: Akceptowalna przez konsumeantéw i
bez nieprawidtowych zmian.

AEICA Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PYI; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

~ Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

iz Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

AR W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggniecia nizszej wartosci

2=A8 Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegdlnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghiperylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

i Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji.
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosé stosuje sig do kazdego poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

OLIBL AR Termin"pestycydy"” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgii.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydow oznacza sumeg poszczegdinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu

Sl Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe],
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

A2 W miarg mozliwosci bez ujlemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trinalometany - ogétem
(suma THM) - wartosc¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichliorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

=R Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostaiosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

it W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

RESE Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust, 4
rozporzgadzenia.

Blizde Parametr powinien byc uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Sl Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

2B Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1 gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO,) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekracza¢ wartosci 0,10 mag/l.

HaR Wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla srednie| tygodniowe]
spozywanej przez konsumentow, z uwzglgdnieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stezen

2yz 1D

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami
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HEIC Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace] z ujec powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

G) i 10) 2.1C

|
1| Normalprocedura badawcza Data, wersja /lub informacje dodatkowe

| KJ-1-5.4-97 : Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015

, KJ--5.4-97 ™ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodordw
| (aromatycznych (WWWA) jako suma stezen zwiazkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
Ibenzo(ght}perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

| Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

Suma trihalometanow (THM) jake suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

|

-! PN-EN ISO 6468:2002 ™" Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4 4'-DDT; alfaHCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd

metoksychlor

i
{
| endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan I, siarczan endosulfanu,
|
{

PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HIK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan. PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych poadano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mar Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

“icka §p. z 0. 0.
il Jana Kazimierza 3
BHO0O0B5GEO8
um Srodowiskowe
auent, Health & Safoty
Via, ul Cieszynaka 53a
tel, 32 4452500; fax: 32 4472072

1
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------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadezenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sg na stronie:

http: fiwww. sgs.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustugg. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan | jurysdykcji zawarte w OWSU

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wediug Jego wskazowek, jesli
1akowe zostaly podane. 5GS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zigceniodaweg, ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemne| zgody

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki
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Zleceniodawca ID: 6302
Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana Il Sobieskiego 1
14-100 Ostréda
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
118998/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Giertoz 11 Woda uzdatniona
woda z sieci wodociggowe;j
N Isbonstoriny Dane zwiazane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
118998/06/2018 2018-06-27, godz.10:10 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem

Data rejestraciji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Poiska Sp. z 0. o. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul, Cieszyniska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
=11-

| Lokalizacje:

Pszczyna

Poznan

Wroclaw 54-424, Much 5
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
| Szczecin 70661, Gdanska 16 B
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy

43-200, Cieszynska 52a
£1-655, Gronowa 81

t +48 32 449 2500
t +48 32 448 2600
t +48 32 449 2600
t+48 91 421 3517

dla M S5t Warszawy w Warszawie

mgr inz. Justyna Katuzna

Joimamne.

specjalista ds. obstugi klienta

Oryginal potwierdzony wtasnorecznym podpisem: f~

| Laboratoria

f+48 3244 7 | Pszezyna
tif +4 331 Pita
f +48 71 358 7562 Dziatdowo
f+48 17 2471 130 Lezajsk
f +48 91 421 3517
v 1 Xl Wydziat Gospodarczy Krajoweg

43-200, Cieszynska 52a

www. pl 5gs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

) Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zaktadowy 27 167 800,00 21
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niki badan & Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ldsntyﬂl;ac]a Matady b Hlepmanote 154 g :'arloécl (NDS)
s 1189981062018 7501702 |2 § | wskatnikow
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 77 +0,3 PS|BS | 65-9,5%'®21C
Przewodnosc elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 408 +102 PS|BS | s25009 10 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) g/ PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <4,0 - PS|BS <50
(A).(ZPS)
Otow (Pb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 2 PS| BS S1gWEe
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 B PS|BS <5
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mg/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,0023 +0,0003 |PS|BS| =20%'%="
(A).(ZPS)
Rte¢ (Hg) g/l PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 5 PS| BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
Sod (Na) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 475 40,48 PS| BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7,29 +1,46 PS[BS| 7-1259=21
(A)(ZPS)
Glin (Aluminium) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0 - Ps|BS <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 - PS | BS <50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) g/ PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 60,0 < PS | BS <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <50 8 PS| BS <20%=1B
(A).(ZPS)
Arsen (As) ug/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <1,0 i PS|BS =10
(A).(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 B PS[BS| =<001ni®=zm
(A).(ZPS)
Selen (Se) g/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <20 = PS| BS <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) g/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10 - PS| BS <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 = PS| BS <10
(A).(ZPS)
Siarczany (S0,%) mg/| ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 24.1 461 PS| BS 5260 M =iC
Chlorki (Cr) ma/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 8,17 +2,05 PS|BS <2508 21C
Fluorki (F) mg/l ISO 15923-1:2013 (A) (ZPS) 0,11 +0,03 PS| BS <15
Twardosé ogélna mg PN-1SO 6059:1999 (A),(ZPS) 222 +23 PS|BS | 60-500% 2"
CaCo,/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,14 +0,05 PS| BS | Zalecany zakres
(A).(ZPS) wartosci
do 1IOTJZ1C.A
Barwa mgPY/l PN-EN ISO 7887:2012; <5 - Ps| BS S zc, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS|BS ~
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A).(ZPS) <1 - PS|BS &
Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A).(ZPS) 0,71 +0.15 PS| BS <51Mazic
nadmanganianowy)
Bromiany ugfl PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 2 PS|BS <103 =1
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l I1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 B PS| BS < 0,50

SGS Polcka Sp. z 0. 0
01-248 Warszawa, ul. Jar?a Kazimier.za 3

NiP: 5860005608

'lz.ab:.‘rratcr)um Srodowiskowe
nvironment, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
=11-
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= Wyniki badar % ¥ | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka IenIIHEF (Bl - Niepewnos¢ ﬁ% E i:vartoscl (NDS)
HRay 118998/06/2018| "0ZSZerzona %g $ | wskaznikéw
<
Azotany (NO;) mg/l 1ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 1,90 +0,48 PS| BS <502 218
Cyjanki ngll PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 = PS| BS <50
(A).(ZPS)
Benzo(a)piren pg/l KJ-1-5.4-87 (A),(ZPS) < 0,006 - PS| BS =0.010
Suma wielopierscieniowych pg/l KJ-1-5.4-97 ) (A),(ZPS) < 0,024 - PS|BS 010%™
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid g/l KJ-I-5.4-94 (A) (ZPS) < 0,075 5 PS|BS| <0107
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 . PS| BS <010 "=18
Benzen g/l PN-1SO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <04 = PS| BS <10
Chlorek winylu ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,20 - PS|BS| =<050"="
Suma trichloroetenu i pg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 = PS| BS =10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ugll PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 > PS| BS =30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN I1SO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS| BS <0.0302=70
Bromodichlorometan mag/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A).(ZPS) < 0,001 - PS| BS £0,0152="®
Trihalometany - ogétem (suma THM) | g/l PN-EN ISO 10301:2002 *¥ <40 - PS|BS | <1001 1%218
(A).(ZPS)
4,4'-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0,109®72®
4.4'-DDE (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 2 PS|BS| <0108 7=®
4.4'-DDT (Pestycyd) ng/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| =0,0®1Nz18
alfa-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PS|BS| <0109 7218
beta-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 E PS|BS| =0,109'7=18
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 : Ps[BS| <0.109'7='®
delta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =0109'7="®
Aldryna (Pestycyd) nall PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =0,030%'n="
Dieldryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS | <0,030%'7=18
Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS| BS =010 BB
Aldehyd endryny (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| <0,108iN=18
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 y PS|BS| =010%in=1
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0,030%'" =18
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0,030%'Mz®
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 & Ps|Bs| <op1p®in=e®
Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS| BS <009 TEm
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < (0,020 . Ps|BS| <o1p®in=®
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 £ PS|BS| <0108 7=18
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ngll PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 & PS|BS| =0,10®inz18
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| =o0,10®nz®
Suma pestycydow ng/l PN-EN ISO 6468:2002 *? < 0,40 = PS|BS| <0509 ®=18
(A).(ZPS)
Ogélna liczba mikroorganizméow w jtk/1ml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZDZ) 18 12-28 DZ | MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h niEpra.IWidztgﬂCh
Zmian
Liczba enterokokow katowych jtk/100m| PN-EN 1SO 7899-2:2004 0 - DZ MW 0
(A),(ZDZ)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 = DZ MW ph=ic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZDZ)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NiP: 5860005608

Laboratcrium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pezeayna, ul. Cieszyniska 52a
tel, 32 4452500; fax: 32 4472072

-
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niki badan sl € | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka idanfy i mt.etody = Niepewnoéé QE § ':vanuéci (NDS)
badawczej 118998/06/2018| OZszerzona |2 3 é‘ Wekainikéw
<
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 s bz MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZDZ)
Liczba Clostridium perfringens jti/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - DZ MW g
lacznie ze sporami (A),(ZDZ)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polcka Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-20C Pezczyna, ul, Cleszynska 52a
tel. 32 4432500;"fax: 32 4472072
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Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze

zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartoé¢ minimalna moze by¢ nizsza

Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen,

Wartoé¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy | wyroby stosowane do dystrybucii i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra: Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartosc¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci

Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy. fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Warto$¢ stosuje sie do kazdego poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny. heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wodg.
Suma pestycydéw oznacza sume poszczegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sig do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogolem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartosé odnosi sie do stezenia pozostato§ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)/100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO;) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Ils.:bpra:crlurn Srodowiskowe
vironment, Health & Saf
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyhsirayﬂa
tel. 32 -4492.‘:!](1;1 ‘fax: 324472072
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zic Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujg¢ powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptosporidium.

BHig)=le Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wladciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Normalprocedura badawcza Data, wersja ilub informacje dodatkowe

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwiazkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

PN-EN ISO 10301:2002 " Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 ™ Suma pestycydow jako suma stezen zwiazkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan II, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez whasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos$¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
lls.ab_oraln rium Srodowiskowe
nAvironment, Health & Safe
43-200 Pezczyna, ul, Cieszyﬁsk;ysh
tel. 32 4452500: fax: 32 4472072
“11-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne s3 na stronie:
hitp:/iwww.sgs.analizysrodowiska pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegdina uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowart i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe Jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody,

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszs sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki.
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ID: 6302

iZaklad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie

| ul. Jana Ill Sobieskiego 1 !
| 14-100 Ostroda 3
| Podstawa realizacji E
| Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy. 18015034

' Obszar badan: obszar regulowany prawnie
| Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami _
Opis probek |
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka: i
prébki zleceniodawcy i |
118974/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Giertoz Woda surowa
Ujecie wody

Dane zwiazane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:

Nr laboratoryjny

prébki

Data pobierania

Prébkobiorca

Metoda pobierania

| 118974/06/2018

2018-06-27, godz.10:10 |

Przedstawiciel Zleceniodawcy

brak informaciji

zgodnie z harmonogramem

| Plan pobierania:

1 Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan |

I 2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-05
i Uwagi 4]
|'Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
|
SGS Palzka sﬂ_ z 0. 0. Sporzadzit:
1-248 Wa mgr Katarzyna Gilowska
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A Wyniki badan ¢ T | Dopuszczalne ]
Oznaczany parametr Jednostka Idantyfikacia matody ! Niepewnosé é_}ﬁ § F\-:\«artoé::i (NDS) ’i
SaganCey m} foeSertzona %E § wskaznikéw
<
pH k PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 9.7 | 403 PSIMW| 65-9.5% 9= |
Przewodnosé elektryczna uSiem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) | 403 [ 2101 { PS{MW/| =2500% "% ="¢
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C }
S6d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | 4,60 [ 046 PS (MW | <200 j
(A),(ZPS) s | b ’
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2.2016-11 | 290 | %29 PS IMW | <50
(A).(ZPS) i 'a
Zelazo (Fe) g/l PN-EN IS0 17294-22016-11 | 685 69 PSIMW| <200
(A).(ZPS) ! .
Siarczany (SO,2) mg/l ISO 15923-1:2013 (A) (ZPS) i 220 | 455 PS|{MwW| <2505 ziC
Chlorki (Cf) mg/ IS0 15923-1:2013 (A)(2PS) | 764 £1,91 PSIMW| <250971¢
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2018-09 i 0,74 | 0,23 ] EMW Zalecany zakres 1
(A.@Ps) | iy
Barwa mgPU/ PN-EN I1SO 7887:2012; 5 < | PS IMW P e i
Ap1:2015-06 (A) (ZPS) i
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - | PS IMW " J
Liczba progowa smaku (TFN) . PN-EN 1622:2006 (A).(ZPS) <4 = PS [MW| ®
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mg! PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 127 | 2026 PSIMW] — ss™eT |
nadmanganianowy) i i
Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) i 0,55 [ 10,11 PS MW | =0.50 i
Azotany (NO,) mg/l PN-EN SO 13395:2001 (A).(ZPS)| < 4,50 - PS IMW <5078 |
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A),(ZPS)| < 0.03 5 PSIMW| <050%2% |

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

6)19) z1C

niegazowane| rozlewanej do butelek lub pojemnikdow wartos¢ minimalna moze
zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze by¢ nizsza

) 21C, A

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody

nieprzekraczajace| 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

5)zic, A"

nieprawidtowych zmian.
i

11) z1C

2) z18

Akceptowalna przez konsumentow | bez nieprawidtowych zmian.
Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PY/I; Akceptowalna przez konsumentéw i bez

Warunek. [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandow (NO,) 1 azotynow

(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie

moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien byC uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

6) 2.1C
5) z1C

6) 1 10} 2.1C

Normal/procedura badawcza

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niéwymuszony
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/INS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Wartoéci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) 0znaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtczynnik rozezerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
8GS Poizka Sp. z 0. 0.
01248 Wars . Jana Kazimiarza 3

owiskowe
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----—-- Koniec dokumentu ------
Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp:/www.5gs.analizysrodowiska.pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar | jurysdykcji zawarte w OWSU

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponosi odpowiedzialnosd jedynie przed Zleceniodawea, ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkdw
wynikajacych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie | faiszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

VWszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczong, ze prabki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosc probki







