HK.4022.2.256.1.2018 Ostrdda, 27 lipca 2018 r.

GMINA OSTRODA

Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrodzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafnstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U, z 2017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.)

po zapoznaniu si¢ z 0trzym:mym; sprawozdaniami nr SB/63971/07/2018 z dnia
06.07.2018 r. oraz SB/K/0460/07/2018 z dnia 10.07.2018 r. z badania wody w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego Ornowo, pobranej w dniu 27.06.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwicrdza przydatnosé wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie w zakresie
analizowanych  parametrow  mikrobiologicznych i fizykochemicznych — odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgezniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 112
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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SGS Polska Sp zo.0.
Laboratorium $rodowiskowe
43-200 Pszczyna ;
ul. Cieszynska 52A AB 1232
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/63971/07/2018 VR REARR A CTCEERIONY

JZleceniodawca ID: 6302

Zakiad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
' Lul. Jana lll Sobieskiego 1
] ' 14-100 Ostréda

Podstawa realizaciji
. Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

| 'Obszar badan: obszar regulowany prawnie

Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami

? Opis prébek

| Nrlaboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:

| prébki zleceniodawcy

' 119005/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Ornowo | Woda uzdatniona

5 woda z sieci wodociggowej ; N
Nr laboratoryjny Dane zwigzane z pobieraniem probek - podane przez zleceniodawce: T

prébki Data pobierania Préobkobiorca Metoda pobierania |

| 119005/06/2018 | 2018-06-27, godz.07:50 Przedstawiciel Zleceniodawcy . brak informacji i

| Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem

_] Data rejestracji w laboratorium 1 Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan

1 2018-06-27, godz.17:00 [ 2018-06-27 2018-07-06

i Uwagi |

| Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

ooy Sp. 2 0. o. Sporzgdzit:

+ Uk Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
K 860005608
2 m Srodowiskows ™ [ |
i t, Heaith & Saf ‘t‘( LD s
43-20( 4, ul. Cieszynshka 52a S iali iektow & i
tef. 32 v»qia{}ﬂ fax 324472072 pecjalista ds. projektow srodowiskowych

\ A A ol
Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem:

Member ol the 365 Group (5GS 5A)
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‘i - Wyniki badan € T | Dopuszczalne
! Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody ! Niepewnos¢ g,iE § guartogci (NDS)
meat 119005/06/2018] "O257MFON | 2+ § | wskaznikow
<
pH © | |PN-EN ISO 10523:2012 (A)(ZPS) 74 +0,3 PS|BS | 6,5-950 9='C
Przewodnosc elektryczna | uSliem ; [PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 611 +153 PS[BS | =2500% "=
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C 5 |
| Chrom (Cr) | gl i PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 : PS BS <50 |
g ~ L 1(A)(ZPS) !
| Otéw (Pb) | gl | |PN-ENISO17294-2:2016-11 <10 . PS[BS| s<109+® |
- | | (A)(ZPS) |
| Kadm (Cd) L opgll 'PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <030 - PS | BS <5 ‘
(A),(ZPS) .
| Miedz (Cu) | mgl PN-EN ISO 17294-2:20186-11 0,030 +0,003 PsiBS | <=20%'m2®
g ; |(A).(ZPS)
Rtec (Hg) T ugh EPN-EN 1SO 12846:2012, < 0.050 R PS|BS P
1Ap1 2016-07 (A),(ZPS)
Sod (Na) [ mgl 'PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 14,4 +1,5 PS|BS <200
i (A),(ZPS)
| Magnez (Mg) mgl | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 16,6 +3,4 PS|BS| 7-125%:
L (A),(ZPS)
| Glin (Aluminium) ugll PN-EN SO 17294-2:2016-11 <100 . PS|BS <200
 — (A).(ZPS)
{ Mangan (Mn) I g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 6,1 +0,7 PS| BS <50
| (A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ugll 'PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <600 : PS | BS <200
i [(A).(ZPS)
Nikiel (N) ugll PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <50 - PSTBS | <2007 ®
|(A),(ZPS)
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 . PS| BS <10
(A).(ZPS)
| Srebro (Ag) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 0,0020 " PS{BS | <0017
(A),(ZPS)
Selen (Se) | ugl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 R PS|BS <10
| (A),(ZPS)
Antymon (Sb) [ oo PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 - PS| BS <5
= : _ (A).(ZPS) |
Bor (B) L mgl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS|BS <1.0
" ) | | A)@Ps) ;_
I_Siarczany (50.%) | mo/ (S0 15923-1:2013 (A),(ZPS) <2.00 ? PS[BS | <2509°7
| Chlorki (CI) ; mg/t |1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 3,96 +0,99 PS| BS s 250 ® ='° _;
Fluorki (F) | mgl | 11S015923-1:2013 (A),(ZPS) 0.38 +0.10 PS[BS | <15
Twardos¢ ogoina mg | |PN-ISO6059:1999 (A).(ZPS) 297 +30 PS[BS | 60-500° "
|igacoa | |
| Metnos¢ CoNTU | 'PN-EN SO 7027-1:2016-09 0,21 +0,07 PS | BS 2a|e;aannyo:i:q§
A | | [P 401,07 77C %
| Barwa mgPtl | |PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS|BS 3 216, &
N SO |Ap1:2015-06 (A).(ZPS) |
czba progowa zapachu (TON) { - | |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 4 PS|BS | .
1 Ltczbé progowa smaku (TFN) - ] |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS|BS | * _________
“Utleniainosé z KMnO, (Indeks. " mgl 'PN-EN IS0 8467:2001 (A)(ZPS) | 237 | 048 PS BS S5
admangamancmy) o ) D | oo
Bromlany sl | PN-EN ISO1506‘I 2003 (A), (zpsy <50 | [PsBS | s10%:®
 Amoniak (NH, )(Amonéwy ;on}" mgl | ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) <0,05 - {PS|BS | <050
$GS Paizka Sp.z 0. 0.

01-248 Wars

ul. Jana Kazimierza 3
}'i:u')l}l’l ,n"l'}
m Srodawiskowe
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|

‘ T Wyniki badari & ® | Dopuszczalne

1 Oznaczany parametr Jednostka Identy;:kac:ja metory 4 | Nispewnodé | 5 5 é ’ ?vartoéci (nDS) |

5 AsHe 119005/06/2018] "0ZS7erZONA |2 § I wskaznikow

<
Aeatdny (N0e) mgl | |1SO 16923-1:2013 (A) (ZPS) 1.73 1044 PSTBS | 25077
Cyjanki ug | [PN-EN ISO 14403-2:2012 | <15 - PS|BS | <50
(A).(ZPS) '- L
Benzo(a)piren ug/l | KJ-1-5.4-97 (A) (ZPS) <0006 | 2 PS ' BS E_H <0.010 -
Suma wielopierscieniowych g/l I[ KJ-1-5.4-87 ) (A) (ZPS) < 0,024 . [PS|BS | 01028
weglowodorow aromatycznych 1 ] :
(W) 1 | | ]
Akryloamid ngll KJ-I-5.4-94 (A) (ZPS) < 0,075 = i PS|BS 1 s0.10" HE.,
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A).(ZPS) <0,080 | Z PSIBS| <o0107=®
Benzen ug/l | |PN-ISO11423-1:2002 (A)(ZPS) | <04 | - Ps|BS | <10 W
Chlorek winylu ug/l | [PN-ENISO 103012002 (A)(ZPS)| <020 | - PS|BS| =<o050"<®
Suma trichloroetenu i pall | PN-EN SO 10301:2002 (A).(ZPS) <90 | i’ ‘ PS| BS . <10
tetrachloroetenu ! |
1.2-Dichloroetan g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 | : PS|BS | €30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) < (0,001 | » PSIBS| =<0030%"" .
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS)| < 0,001 i PSIBS| <00152 el
Trihalometany - ogélem (suma THM) | pg/l | | PN-EN ISO 10301:2002 * <40 | - {[PS|BS | s100¥ ™01
(A),(ZPS) ! i

4,4-DDD (Pestycyd) ug/l { PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | : [ps[BS| <0.109'™ il
4,4-DDE (Pestycyd) ngl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | < P8BS | <010®'"2s
4,4 -DDT (Pestycyd) | pgn PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) | <0,020 | E PSIBS | =<0109'7 o
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | . PSIBS | <010%'" e
beta-HCH (Pestycyd) ngh | PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 ) {PSiBS | =010% D28 )
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 | ~ IS <01Q® 7215 )
delta-HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | 2 PS|BS| =0,10®MziB
Aldryna (Pestycyd) pall PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 ! - PS|BS | s0,030% 7> ’f_
Dieldryna (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 ‘ = PS | BS <0030 B a8 -
Endryna (Pestycyd) [ nen PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | i PS|BS | =0,10%' 77 -
Aldehyd endryny (Pestycyd) g/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | B PS|BS | s50109'7=1®
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | . PS{BS| =0108inz1\
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =<0,030%'"®
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l i |PN-EN ISO 8468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 k PS|BS | <0,030% 7718
Endosulfan alfa (I} (Pestycyd) ug/l # {PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 £ PS | BS g0 1090z ‘“ )

| Endosulfan beta (1) (Pestycyd) ng/l | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 5 {PS|BS | =0,10%" ”_f__‘_%‘__

| Siarczan endosulfanu (Pestycyd) wal | PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) | < 0,020 i PSTBS | =009 na®

f Metoksychlor (Pestycyd) pg/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < (0,020 - PS BS | <0109 7eid |

| Pentachlorobenzen (Pestycyd) ng/! | PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 - |PS|BS | s010%'n=m

| Heksachlorobenzen (Pestycyd) g/ PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | 5 {PS|BS| 50109’ 7““ _

i’é‘ﬂ'n;a pestycydow T [ PN-EN IS0 6468:2002 ™ <040 | : |PSIBS | <psaHTA=D

! |(A),(ZPS) | : Py

| Ogolna liczba mikroorganizméw w | jtk/1ml |PN-EN 1SO 6222:2004 (A),(ZD2) | 4 ; 1-9 bz Mw | bez

' temperaturze 22C+2C, 68+4h | o l || nieprawidiowyeh

. { | L ) | | zmian

| Liczba enterokokow katowych [jtk/100mI | | PN-EN 1SO 7899-2-2004 ' 0 ! = 0z MW 0

| | weoy S A A R

| Liczba bakterii grupy coli | itk/100m| | |PN-ENISO 0 : . DZ MW o zie

I

19308-1:2014-12+A1:2017-04 :
[(A).(zD2Z) '

S I —

A1

ana Kazimierzy

308
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. Wyniki badan | | & T | Dopuszczaine |
Oznaczany parametr l Jednostka ickentyfikacia mc_.-tody ! Hispewnose §_.12: § Evartosm {NDS).
badawczej 119005/06/2018 rozszerzona % E %‘ ek i
<
Liczba Escherichia coli jtk'100mi | |PN-EN ISO 0 DZ [MW ! 0
| 19308-1:2014-12+A1:2017-04
| l(A).ZDZ)
i Liczba Clostridium perfringens q jtk/100mi | PN EN I1SO 14189:2016-10 0 DZ | MW] gt
tacznie ze sporami i (A),(ZDZ) ,

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2

poz. 2294)

tel. 32 4452

017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

SGS Pe

asSp.z0.0
01-248 Wars ul. Jana Kazimierz:
WG0D05608
L.ak

i Srodowiskowe
Heaith & S5
W, ul. Cieszyniska 52:
00; fax: 32 44720

A1-
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AR Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze
zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza

el Wartosc stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposb, by byta reprezentatywna dia sredniej tygodniowe]
spozywanej przez konsumentow, z uwzglgdnieniem ckresowych krétkotrwalych wzrostow stezen;

Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.

10 Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podane| w ninigjszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

Lo W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowane] jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosic¢ do 0,05 mg/l.

BB W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgiedow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartosc pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Al W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu, Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidiowych zmian.

AL EIBAT Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg Pl; Akceptowalna przez konsumentow | bez
nieprawidiowych zmian

x Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian,

e Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

Bzan W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci

#:z48 Wartosc oznacza sume stezen wyszczegdinionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

BATREAR Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in, regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakgji.
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode,
Wartose stosuje sie do kazdego poszczegdinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 ug/l.

UL Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakg;ji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydow oznacza sume poszczegsinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zhee Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
~ 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowe),

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

b 2L W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcjg powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogolem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan. dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

g~ Wartosc odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

AR W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

W Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtik (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z §21ust 4
rozporzgdzenia,

Bhzi Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wasciwosci korozyjnych wody.

Ak Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody

R0 Warunek: [azotany]/50+([azotyny)/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NQ,) i azotyndw
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l

fe e Wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowe;
spozywane] przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen,

2y z 1D

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
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Heic Nalezy badaé w wodzie pochodzacej 2 ujeé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotwarczych, np. Cryptosporidium.
lage Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25°C
Normalprocedura badawcza Data, wersja ilub informacje dodatkowe
KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
: KJ-1-5.4-97 ¥ | Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierécieniowych weglowodorow
' iaromalycznych (WWJA) jako suma stezen zwiazkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
i ibenzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
| KJ-1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017
' PN-EN ISO 103012002 Suma trinalometandw (THM) jako suma stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, iE
\. ot dibromochlormetan, tribromometan
| PN-EN 1SO 6468:2002 ™ | Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4.4'DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT,; alfaHCH, beta-HCH,
| ‘gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
i !endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan II, siarczan endosulfanu,
L y | metoksychlor .
1 PN-EN 16222006 ilVIetoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez whasciwego PPIS (Dziatdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1 2017 z dria 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dziatdowo

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowal:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

o ). 20 fs]

. ul dana Kazimierza 3
SBRO0OSENS

m Srodowiskowe

Cieszynisha 52a
i0; fax: 32 4472072
-11.-

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sa na stronie:

hitp /iwww sg5 analizysrodowiska. plipodstronalusiugi), w oparciu o ktore zrealizowano usiuge. Nalezy zwrocic szozegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazowelk, jesli
takowe zostaly podane. SGS Poiska Sp. z 0.0. ponos| odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zieceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien

Wezelkie nisautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tredci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w catosci, kapiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgedy

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnasci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosc probk







PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

SGS Polské Sp. zo.0.

Laboratorium Srodowiskowe BADANIA

43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A AB 1232
Strona nr 1/6 Pszczyna 2018-07-10
T e eute s AR
Zleceniodawca ID: 6302

Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana Ill Sobieskiego 1
14-100 Ostroda

Podstawa realizaciji

Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

Obszar badan: obszar regulowany prawnie

Cel badar: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
119005/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Ornowo Woda uzdatniona
woda z sieci wodociggowej. Sklep GS w Ornowie

Dane zwiazane z pobieraniem probek - podane przez zleceniodawce:

Nr laboratoryjny
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
119005/06/2018 2018-06-27, godz.07:50 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoniczenia badan
2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-06
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Poiska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Katuzna
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe W——
Environment, Health & Safety ;50& MM
43-200 P2zczyna, ul. Cieszyriska 52a Fali el
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072 specjalista ds. obstugi klienta
A=

Oryginat potwierdzony wtasnorgcznym podpisem:

|
| Lokalizacje: Laboratoria

Pszczyna 43-200, Cieszrynska 52 1 +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na L wvie d
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2600 f +48 71 358 7562 Daaldowo 13-200, Hallera
| Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 1 +48 32 849 2500 f+48 17 241 13M Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
| Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 £ +48 91 421 3517
www.pl.sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 5t Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi
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Gt Wyniki badari & Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Identy:kacja metody 4 Niepewnos¢ %E g‘ Wartosci wos,
iy 1190051062018 252N |24 & | wskaznikow
<<

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,3 PS|BS | 65-95%19z1¢

Przewodnos¢ elektryczna nS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 611 +153 PS|BS | <25008 @=1c

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C

Chrom (Cr) gl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 = PS|BS <50
(A),(ZPS)

Otéw (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 : PS|BS Sapa
(A).(ZPS)

Kadm (Cd) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 = PS| BS <5
(A),(ZPS)

Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,030 +0,003 PS|BS| s20%i®9:z®
(A).(ZPS)

Rtec (Hg) g/l PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 . PS| BS <1
Ap1:2016-07 (A) (ZPS)

Sad (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 14,4 1,5 PS|BS <200
(A),(ZPS)

Magnez (Mg) mgl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 16,6 +3.4 PS[BS| 7-1269=1
(A)(ZPS)

Glin (Aluminium) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10,0 . PS|BS <200
(A),(ZPS)

Mangan (Mn) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 6,1 +0,7 PS|BS <50
(A).(ZPS)

Zelazo (Fe) pg/! PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS|BS <200
(A),(ZPS)

Nikiel (Ni) ugf PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS|BS 204 =18
(A).(ZPS)

Arsen (As) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 B PS|BS <10
(A),(ZPS)

Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 E PS|BS| <0018z
(A),(ZPS)

Selen (Se) ug/! PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <20 E PS|BS <10
(A),(ZPS)

Antymon (Sb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 : PS| BS <5
(A),(ZPS)

Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 s PS|BS <10
(A),(ZPS)

Siarczany (SO,*) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 2,00 = PS|BS 250 =1C

Chlorki (CI) mg/l ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 3,96 +0,99 Ps|BS <2500 =10

Fluorki (F) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,38 +0,10 PS|BS <15

Twardos¢ ogéina mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 297 +30 PS|BS | 60-5009="

CaCO,/l

Metnosé NTU PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 0,21 10,07 PS|BS | Zalecany zakres
wPs) do oo

Barwa mgPt/| PN-EN ISO 7887:2012; <5 » PS|BS FIZACHAT
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 5 PS|BS L

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 Z PS| BS &

Utlenialnos¢ z KMnQ, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 2,37 +0,48 PS|BS < 11 =1C

nadmanganianowy)

Bromiany ugfl PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 = PS| BS < 10A=18

Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 . PS| BS <0.50

SGS Polcka Sp. z o. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jar?a Kazimierza 3
8

NIP: 586000560

Laboraterium $rodowiskowe
Env!ronmunt. Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel, 32 4492500:1 1fax: 32 4472072
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: e
Oznaczany parametr INihoaths Identyglkacja metody Wyniki badan Niepewnos¢ | ﬁ E Doﬁlas:;i:?:DS)
N 119005/06/2018| "OZSZErZONA | 2 § | wskaznikow
<
Azotany (NO;) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 1,73 40,44 PS|BS <502 28
Cyjanki ug/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 = PS| BS <50
(A),(ZPS)
Benzo(a)piren ugll KJ-5.4-97 (A),(ZPS) < 0,006 i PS| BS <0,010
Suma wielopierscieniowych g/l KJ-1-5.4-97 ¥ (A) (ZPS) < 0,024 . PS| BS <0,10%="®
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ug/! KJ-1-5.4-94 (A),(ZPS) < 0,075 - PS[BS| <0107z
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 & PS|BS €010"="®
Benzen ng/l PN-1ISO 11423-1:2002 (A).(ZPS) <04 = PS| BS £1,0
Chlorek winylu ugll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,20 - PS|BS <050 " =18
Suma trichloroetenu i ug/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 - PS| BS =10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan pg/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 = PS | BS <30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 = PS | BS <0.0302= 10
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS| BS £0,0152 =10
Trihalometany - ogétem (suma THM) ugfl PN-EN ISO 10301:2002 *" <40 N ps|Bs| <1pp¥i=te
(A),(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " ps|BS| =o0109 Nz
4,4-DDE (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 i PS|BS| <0097
4,4'-DDT (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| <0.10®inz®
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 , PS|BS| <0109 7='®
beta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 3 ps|Bs| so10®'7n=®
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =0,1091721
delta-HCH (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =0108i7n=18
Aldryna (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 E PS|BS| s00309 "="®
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps|BS| so0,030®!7n=1
Endryna (Pestycyd) ugfl PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =0,10®i7M=1®
Aldehyd endryny (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 R PS|BS| <0109 nz®
Izodryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| =<0109i7=®
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0,030%'Mz18
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS[BS| =0,030%17=8
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) nall PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <o01p® ' M=z1B
Endosulfan beta (Il) (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 = PS|BS| <010®inz18
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps|BsS| <o010®in=®
Metoksychlor (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0.020 " PS|BS| =<0.10®i7nz8
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 < PS|BS| <o0.10®i7z18
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 A Ps|BS| <0108 M=z1®
Suma pestycydow pg/l PN-EN ISO 6468:2002 < 0,40 o PS[BS| <050%1®=18
(A).(ZPS)
Ogdlna liczba mikroorganizmow w jtk/1ml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZDZ) 4 1-9 DZ |MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprgwicil:o:\;'gch
zmian
Liczba enterokokow kalowych jtk/100m! PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - DZ | MW 0
(A),(ZDZ)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN I1SO 0 " DZ |MW WEESE
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZDZ)

SGS Polcka Sp.z o
S . « 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éablﬂratcrlum Srodowiskowe
nvironment, Health & Saf,
43.200 Pezczyna, ul. Cieszyr?sﬁtaysza
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-
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Oznaczany parametr Jednostka RSt R etndy : Nispsynase QE §. fvartoéci (NDS)
badawczej 119005/06/2018| "©ZSZerzona % §: s wskaznikéw
<
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - DZ MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZDZ)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 . DZ |Mw 0¥=1e
{acznie ze sporami (A),(ZDZ)

jtk/100m! - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterlum $rodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4492500;' ifal: 32 4472072
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Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze

zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza

Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla Sredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen;

Wartos$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetniania minimainej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucii i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sig do osiagnigcia nizszej wartosci

Wartosé oznacza sume stezeri wyszczegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosé stosuje sie do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wodeg.
Suma pestycydéw oznacza sume poszczegélnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogotem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwiazkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartoéé odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymainego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO,) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczacé wartosci 0,10 mg/l.

Wartoé¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposb, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
1P: 5860005608
Leboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-208 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
=11-
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AL Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujg¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadaé¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérezych, np. Cryptosporidium.

SLEOEte Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Normalprocedura badawcza Data, wersja ilub informacje dodatkowe

KJ-I-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04,.2015

KJ-I-5.4-97 ¥ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghilperylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ-I-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

PN-EN ISO 10301:2002 * Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 ™ Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4-DDT:; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan I, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.). ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dziatdowo
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc¢ rozszerzong. Wspoltczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo.o0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Eoronman, oot & Seron
43-200 P2zczyna, ul. CieszyﬁsitaySZa
tel, 32 4452500:‘ ‘i’ax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne =3 na stronie:
hitp://www.sgs.analizysrodowiska.pl/ipodstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg | wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w éwietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.
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iZleceniodawca 1D: 6302 ':

' Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
‘ul Jana Il Sobieskiego 1
| 14-100 Ostroda

{ Podstawa realizacji

e

. Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

' Obszar badaii; obszar regulowany prawnie

| Cel badarn: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
| Opis probek
Nr laboratoryjny | Miejsce poboru !/ etykieta Prébka:
probki f zleceniodawcy
118980/06/2018 | Sie¢ Wodociggowa Ornowo _ Woda surowa
} " Ujecie wody i
Nr laboratoryjny Dane zwigzane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
118980/06/2018 2018-06-27 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
| Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
] Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
‘ 2018-06-27, godz.17:00 ! 2018-06-27 2018-07-04 _
{ Uwagi B
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
) Sporzadzit:
o1 mgr Katarzyna Gilowska

Specjalista ds. projektow $rodowiskowych

|: A A4 " -
Qryginal potwierdzony wiasnorecznym podpisem’

Mdembir of the SGS Group 1565 540
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Pszczyna 2018-07-06

' _ Wyniki badari 5l & | Dopuszczaine |
Oznaczany parametr Jednostka Identyllkscis mf.‘lody ’ Nidpewhes £ ;Slg § fvartoéci (NDS) i
el 118980/06/2018) "©25%°°M3 |24 5 | wskaznikow |
<L

pH - PN-EN 1S0 10523:2012 (A),(ZPS)| 7,5 0,3 {PSIMW| 65-95% 9=

Przewodnoséé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 624 +156 | PSIMW| <2500 % 11021
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C i | i
Séd (Na) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 15,0 415 PS MW < 200
(A)(2PS) | i

Mangan (Mn) ugh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 207 +21 PS MW <50

(A),(ZPS) P o
Zelazo (Fe) ug/l |PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 2996 +300 PSTMW | £200 |
| (A),(zPS) i L :
| Chlorki (Cr) mg/l |1SO 15923-1:2013 (A) (ZPS) | 414 +1,04 PSIMW] s250%2°
| Metnosé | NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 i' 206 +6,2 PSIMW/ Zalecany zakres |
1 (A).(ZPS) b | wartosc |
| | d o pasiee |
Barwa | mgPtI PN-EN ISO 7887:2012; 5 : PSTMW| U
% Ap1:2015-06 (A),(ZPS) ] |
Liczba progowa zapachu (TON) P- PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 8 PS MW % |
Liczba progowa smaku (TFN) | - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <4 - PS [ MW o
Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mgl PN-EN 1SO 8467:2001 (A),(ZPS) | 3,44 | 069 PS IMW S5 TMaC
nadmanganianowy) | e
Siarczany (SO,*) mg/! ISO 22743:2006 (A),(NR),(ZPS) < 5,00 = PSIMW| <2508ziC !
Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mgll PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,72 +0,15 PS IMW £0,50 |
Azotany (NO5) mgl | [PN-ENISO 13395:2001 (A),(ZPS)| < 4,50 . PS [MW s502=% |
Azotyny (NO,) | mgt | |[PN-ENISO13395:2001 (A),(2PS)| < 0.03 ” PSIMW| <05027® |

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow warto$¢ minimalna moze
zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogate;
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze byé nizsza

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametryczne;

Parametr powinien by¢ uwzglednicny przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow |

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.
Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

Pozadana warto$c tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez

Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO,) i azotyndw

(NO;) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie

poz. 2294)
6)i9) z1C
7} 21C, A"
bez nieprawidiowych zmian.
5} z1C, A*
nieprawidiowych zmian.
5
1) 21C
2y z18B
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.
B z1C
6) 1 10§ 21C

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

| PN-EN 1622:2006

1
!_
!

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), NR - metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium
potwierdzito rownowaznos¢ zastosowanej metody, dowady sq dostgpne w Laboratorium i zostang przekazane na zyczenie Klienta.

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponize] dolnej granicy oznaczalnosci metody
Niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$c rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp:/Awvw. 5gs. analizysrodowiska. pliipodstronal/uslugi), w oparciu o kiore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan | jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawea, niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien,

Wszelkie nisautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy 1| wygladu jest niezgodne | podlega Sciganiu w Swietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczang, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochedzenie, sposdb pobrania | reprezentatywnosc probki







