HK.4022.2.265.12018 Ostréda, 27 lipca 2018 1.

GMINA OSTRODA

Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrédzie

ul. Jana IIT Sobieskiego 1
14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pézi. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr SB/63980/07/2018 z dnia
06.07.2018 r. oraz SB/K/0468/07/2018 z dnia 10.07.2018 r. z badania wody w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego Tyrowo, pobranej w dniu 27.06.2018r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostraodzie
stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie w zakresie
analizowanych — parametrow mikrobiologicznych 1 fizykochemicznych — odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 112
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/2

Do wiadomosci:
1. a/a
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Strona nr 1/6 ' Pszczyna 2018-07-06
SPRAWOZDANIE Z BADAR NR SBIE3930/07/2018 T I
| Zleceniodawca ID: 6302

| Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie

lul. Jana Ill Sobieskiego 1

1 14-100 Ostroda

l Podstawa realizacji

' Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/201 8, numer systemowy: 18015034

Obszar badarn: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek 4
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka: !
probki zleceniodawcy
119013/06/2018 | Sie¢ Wodociggowa Tyrowo | Woda uzdatniona

woda z sieci wodociggowe] |
Dane zwigzane z pobieraniem probek - podane przez zleceniodawce: .

|
ir
I Nr laboratoryjny
E

probki Data pobierania Prébkobiorca ; Metoda pobierania
119013/06/2018 | 2018-06-27, godz.09:30 | Przedstawiciel Zleceniodawcy | brak informacji
'Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
[ Data rejestracji w laboratorium : Data rozpoczecia badan | Data zakonczenia badan
' 2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 . 2018-07-06
} Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Poicka Sp. z 0. o. Sporzadzi;
01248 Wa I Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska

L~ 0

2.9 £l g o |
3 Pre 3, ul.

tel, 32 4452500; fax: 32 Specjalista ds. projektéw srodowiskowych
-

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem
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-* y Wyniki badari £ 8 | Dopuszcza
i Oznaczany parametr Jednostka Idontyfikacia m?tody : Niepewnos¢ ﬁi § Evartoécilr{‘:ng,
Ir badawczej 119013/06/2018, ToZszerzona §§ é’ akaIniK G
<
pH =1 IPN-EN 1SO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,3 PS|BS | 65-9,5% %=
| Przewodnosc elektryczna T iSlom | PN-EN27888:1999 (A)(ZPS) | 665 | 167 PS|BS | <2500 0
| wlasciwa (PEW) w temp. 25°C ! i ! |
{ Chrom (Cr) " ugh | |PN-ENISO 17294-2:2016-11 | <40 - PS|BS <50 ]
| l(A2Ps) |
Olow (Pb) | ngll | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1.9 +0,3 PS|BS cigveE
| | [AN@EPS) N
| Kadm (Cd) " ugl | |PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 0,30 A PS| BS <5
. | | (A).(ZPS)
Miedz (Cu) - omgl | [ PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 | 0,068 +0,007 PS[BS | s20% 8"
o ' . (A).(ZPS) | { | | -
| Rted (Hg) ugl | |PN-EN ISO 12846:2012; | <0050 | . PSIBS | <1
| ) . | | Ap1:2016-07 (A),(ZPS) i_ l [ |
' S0d (Na) = T mgl [PN-EN 1SO 17294-2.2016-11 | 13,7 [ 1.4 PS | BS | <200
| | [(A).(ZPS) |
| Magnez (Mg) | mgl PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 | 15,8 32 PS{BS | 7-125%°7°
': (A),(ZPS)
Glin (Aluminium) Thgh | |PN-EN ISO 17204-2:2016-11 <100 E PS|BS <200
. 5 | 1(A).(2ZPS)
Mangan (Mn) | ugh | |PN-ENISO 17294-2:2016-11 <40 . PS | BS <50
| | laners)
Zelazo (Fe) gl | |PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <60.0 _ PS|BS <200
- ] L (A@PS) = ——
Nikiel (N) T weh | [PN-ENI1SO17294-2:2016-11 <50 - Ps{BS| =209
] . L lA.@Ps)
Arsen (As) ngll | PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <10 - PS| BS <10
(A).(ZPS)
Srebro (Ag) i mg/l {PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <0,0020 | = PSIBS ! =0017'®21®
| |(A).ZPS)
Selen (Se) T ugh [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 R PS| BS <10
g [(A).(ZPS)
Antymon (Sb) | ough | PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 [ <1,0 - PS | BS £5
| l |(A).(2PS) i |
I'Bor (B) . mgl |PN-EN IS0 17294-2:2016-11 | <0,050 - PS|BS <10
| _ , A, (ZPS) |
| Siarczany (SO,*) T mgl | ]IS0 15923-1:2013 (A),(ZPS) [ 428 L #07 PS|BS | <2509°¢C
| Chiorki (C) mgl | 115015923-1:2013 (A)(ZPS) | 227 | 157 PS[BS | <2500 ¢
| Fluorki (F) mg/! | 1SO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 0,29 | +0,08 PS|BS | 15
| Twardos¢ ogéina | mg | iPN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) ! 366 +37 |PSBS | 60-500%°"
L lcacos| 1 | - —
Metnosc NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-08 } 0,14 ' +0,05 : PS , BS | Zalecany zakres
| |wem | | | wm
Barwa “mgPUl | | PN-ENISO 7887:2012; <5 4 sleg| NN
|| Ap1:2015-06 (A).(ZPS) | | | .
| Liczba progowa zapachu (TON) | - |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 ! : PS|BS A
‘Liczba progowa smaku (TFN) T PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - |PS|BS | -
"Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks " mgl | |PN-ENISOB8467:2001 (A)(ZPS) | 211 043 |PS|BS| s57=C
'nadmangamanoyv_y) I i N | S
Bromiany ngh PN ‘EN ISO 15061:2003 (), (@PS) <50 - |psiBs| s10%%®
Amoniak (NH," )"{Z\_rﬁo?oh;jér‘x)”'m"" mgl | |1S015923-1 2015(7‘3_(2%) <005 £ PS'BS| =050
SGS Pol

43200 P2

ul. Jana Kazimierza 3
860005608

um Srodowiskowe

. Heaith & Safety
ey, ul Cieszynska 52a

tel, 32 4452500 fax: 32 4472072
<11-
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Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja me.:tody ! Wymiki baden Niepewnosé 5;_’:‘23 % I DOE\:J:::;E:T:DS]
Badawezel !119013106;‘2013 fasaserzonia %E § | wskaznikéw ‘
EN |
£eaotany (NOy) | mgt | [1SO15923-1:2013 (A).(ZPS) |  2.08 | 2052  |PS|BS| <502%®
Cyjanki g/ PN-EN SO 14403-2:2012 | =5 p 'PSTBS | 50 |
(A),(ZPS) 1 . |
Benzo(a)piren ug/l KJ-1-5.4-97 (A),(ZPS) <0006 | 5 (PSIBS | <0010 ;
Suma wielopierécieniowych g/l KJ-1-5.4-97 ™! (A) (ZPS) | <0,024 . i PS B3| =sDipY=" l
weglowodorow aromatycznych ] | fod i
(WWA) : , bl |
Akryloamid ug/l KJ-1-5.4-94 (A).(ZPS) | eopzs | : |PS{BS| <010"=® |
Epichiorohydryna ug/l | PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 _ [PS|BS| =s0107:®
Benzen ug/! | PN-ISO 11423-1:2002 (A) (ZPS) <04 - | PS|BS | =10 {
Chlorek winylu g/l | PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS)| < 0,20 i [PsiBS| =<o0s507:®
Suma trichloroetenu i ug! |PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)| <20 - 'PSBS ] <10
tetrachloroetenu | i | | |
1,2-Dichloroetan ug/l | PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS)|  <1,0 ) PS1BS | <30
Trichlorometan (Chloroform) mg! PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)| < 0,001 } IPS|BS| <00302°° |
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),ZPS)|  <0,001 | : PS|BS| =00152=° |
Trihalometany - ogélem (suma THM) | g/l | PN-EN ISO 10301:2002 ) ; <40 - PSIBS| =<100® Wz |
| (A).(2PS) i ;f [ i | ‘1
4,4-DDD (Pestycyd) ugl | |PN-EN ISO6468:2002 (A)(ZPS) | <0,020 | R I[PS|BS| <0109 Nz
4,4-DDE (Pestycyd) ugh | |PN-ENISO 6468:2002 (A)(ZPS) | <0,020 | - PS[BS | <0109 =% |
4,4-DDT (Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 | : PS|BS| <0,109'72™
alfa-HCH (Pestycyd) : g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0020 | Z PS[BS [ =00 = |
beta-HCH (Pestycyd) | ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) <0,020 - PS|BS| =010® N6 |
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) |  ug/l PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 “ PS|BS| <0109 7= |
delta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 : [PS|BS| <0109 215 |
Aldryna (Pestycyd) i opgll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - |PS|BS | 00300 7 |
Dieldryna (Pestycyd) ugll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | ; {PS|BS| <00300' 778 |
Endryna (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | - |PsiBS | <0109 ne®
Aldehyd endryny (Pestycyd) ugl | |PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | - |[PS|BS | =0.109'n=®
Izodryna (Pestycyd) [ pgl | |PN-EN1SO 6468:2002 (A)(ZPS) |  <0,020 | é [Ps|BS| =s0.109 "=
Heptachlor (Pestycyd) g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | ] [PsTBS | <0,0309 7+ ol
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) | ug/l |PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | " [PS|BS | <0030 7=®
“Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) T [PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0020 | e [PS[BS | 20100 1728
Endosulfan beta (Il) (Pestycyd) | gl | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0020 | o [PSTBS | <010® Nzt
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) | g/l | PN-EN 1ISO 6468:2002 (A)(ZPS) | <0,020 | - fpsles | <o 10®imzie
Metoksychlor (Pestycyd) | ngn | PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | < 0,020 - [PS|BS| =p10® Nz
Pentachlorobenzen (Pestycyd) Y [ PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = [ps{Bs| sp10® el
Heksachlorobenzen (Pestycyd) | pgi | PN-EN ISO 64682002 (A),(ZPS) | < 0,020 i - PS|BS | <0100 75
Suma pestycydéw | ugh [ PN-EN 1SO 6468:2002 ™ . <040 - IPS|BS | <0509'928
: | l)nzes) | R
Ogélna liczba mikroorganizmow w | jt/Aml 'PN-EN 1SO 6222:2004 (A) (ZD2) | 14 | 922 MW bez
| temperaturze 22C+2C, 68+4h (o : || nieprawidiowych
b= S [ A - {_ | zmian®='®
J Liczba enterokokdw katowych | 100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 0 , ' DZ MW 0
- ey | __[A)(ZDZ) [
[ e TR e s : T RITT
| ; | 19308-1:2014-12+A1:2017-04
e _ [(A),(ZD2Z) N SRR, W T
S4G8

iskd 8p. z 0. 0.

il Jana Kazimierza 2
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|

A ] [
Wyniki badan ‘] @ | Dopuszczalne
! i d ad 2
l. Oznaczany parametr | Jednostka derityflicac]a metory _ Niepewnos¢ | 2% 2 wartosci (\ps)
i i badawczej ~———————— o7szErZONA | L. % Cars
| i 119013/06/2018 5 £ | wskaznikow
- | : | < |
| Liczba Escherichia coli [jts100ml | [PN-ENISO 0 | 4 FH MW 0
; | |9308-1:2014-12+A1:2017-04 | | L
| { ] ]
L Ao | , ]
_ | _ ' . .
| Liczba Clostridium perfringens ; jftk'100ml | |PN EN I1SO 14189:2016-10 i 0 | 1Dz QMW' (e
| lacznie ze sporami {(A)ZDZ) I | L

jtk/100ml - liczba jednostek iworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r

poz. 2294)

_w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

SGSE Pe
01-248 Wa

asp.zo. 0.

. Jana Kazimierza 3
SBE0005608

m S.oc‘.\wrss(:} e

ze; 32 ha:soo' mx 32 .41,.. 72
BiE
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/63980/07/2018

s Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoéé minimalna moze

zostac abnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze byé nizsza

Wartes¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen;

Wartosc¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanbéw jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizsze| zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosé zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci podane] w niniejszym zalaczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucji | uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra, Dopuszczalny zakres wartosci dla ciepie] wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosic¢ do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartosé pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupelniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wadzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow |
bez nieprawidfowych zmian.

Pozadana wartosc¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PYI; Akceptowalna przez konsumentow | bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci

Warto¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghiperylen,
indena(1,2,3-cd)piren,

Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegdlinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/i

Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode
Suma pestycyddw oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sig, aby ogoina liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

=100 jtk /1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe],

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcjg powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogolem
(suma THM) - wartos¢ oznacza sume stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromedichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartos¢ odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 mi nalezy wykonac¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocene agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien byc uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO,) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzone] do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

4) i 5) £.18

8) 21D

Tifdz D

9 21D

hezic A

3y z.1C, A7

s
1] 2.1C
3)z18

M z1B

6)17) 218

611 8) z18

2) z1C

3110218

1)z 18

2) 21D

1 z1C

6y z1C
5) z1C

2y z1B

218 Wartes¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen.

ke W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami

a Sp.zo. o.
A Kazimierza 3
18
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LEos Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwdrczych, np. Cryptosporidium.
BIER1E Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
i_ Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
| KJ-I-5 4-97 - - Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04,2015
KJ-1-5.4-97 ™ | Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodoréw
‘aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
_benzo(ghi)perylen, indeno(1,2 3-cd)piren) 4
KJ-1-5.4-94 'Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017 -
| PN-EN 1SO 10301:2002 * Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
! ) - dibromochlormetan, trioromometan
| PN-EN ISO 64682002 | Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; alfaHCH., beta-HCH,
'gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan 11, siarczan endosulfanu,
! _|metoksychlor R _
1 PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnoscé rozszerzona. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mar Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

a Sp. 2 0. 0,

Ul Jana Kazimierza 3

860005608

rium Srodowiskowe

Health & Safoty

yna, ul. Cies a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogalnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU slanowia element oferty, doslepne sa na stronie.

http:/hwww sgs.analizysredowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano usluge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan | jurysdykcii zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z .0, ponesi odpowiedziainesé jedynie przed Zleceniodawcy; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowiazkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | fatszowanie jego treci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catos$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odneszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zlecenicdawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki







PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

M\ /4
A A "
Sx—r
\\\_‘_——/‘:‘:
N

e
' $GS Polska Sp z 0.0. - 8 //—-—;\\

Laboratorium Srodowiskowe “y A\ BADANIA
43-200 Pszczyna fily W
ul. Cieszynska 52A AB 1232
Strona nr 1/6 Pszczyna 2018-07-10
SPRAWOZDANIE KORYGUJACE NR SBIKI0468/07/2018 TR
ZASTEPUJACE SPRAWOZDANIE NR SB/63980/07/2018
Zleceniodawca ID: 6302
Zakitad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana Il Sobieskiego 1
14-100 Ostréda
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
prébki zleceniodawcy
119013/06/2018 Sie¢ Wodociagowa Tyrowo Woda uzdatniona
Woda z sieci wodociggowej. Sklep w Tyrowie
Nriabomibriny Dane zwigzane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
119013/06/2018 2018-06-27, godz.09:30 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informaciji
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-06
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzi:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Katuzna
NiP: 5860005608
Laboraterlum Srodowiskowe Sl
43-5;10\-' r;:mmunt Heaith & Safety ,&}’l WA
wczyna, ul. Cleszyriska 62a specjalista ds. obstugi klienta

tel. 324492500 fax 32 4472072

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem:

| Lokalizacje: Laboratoria |
Pszczyna 43-200, Ciesrynska 52a 1 +48 32 449 2500 f+48 32 447 2002 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a \
| Poznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
i Wroclaw ba-424, Muchoborska 18 t +48 37 445 2500 f +48 71 358 7562 | Daialdowo 13-200, Hallera 35
| Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 1 +48 32 440 2500 f+48 17 241 133 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
| Szezecin 70-661, Gdanska 16 8 t +48 91 421 3517 f +48 91 421 3517
| www pl sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 5t, Warszawy w Warszawle, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zaktadowy 27 167 800,00 zi
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Pszczyna 2018-07-10

niki badan 5l 8 | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka rdenty;‘:;acja fatady i HispRunshs EE: E l\:o'artt:nét:i (NDS)
el 119013/06/2018| "0%S2°ZON | 24 8 | wskatnikow
<<
pH " PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,3 PS|BS| 65-95%1921C
Przewodnos¢ elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 665 +167 PS|BS | =2500°%"'M=1c
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) ug/! PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 - PS|BS £50
(A).(ZPS)
Otow (Pb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1,9 +0,3 PS| BS <fpU="e
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 - PS|BS <5
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,068 +0,007 PS[BS| =204 %=m
(A),(ZPS)
Rte¢ (Hg) ug/l PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 S PS|BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
Séd (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 13,7 +1,4 PS | BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 15,8 +3.2 PS| BS 7-1258 210
(A),(ZPS)
Glin (Aluminium) ugil PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10,0 = PS|BS <200
(A).(ZPS)
Mangan (Mn) pg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 = PS|BS <50
(A).(zPS)
Zelazo (Fe) ngil PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <600 - PS|BS <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) g/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <5,0 - PS|BS s20%=®
(A),(ZPS)
Arsen (As) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 ; PS|BS <10
(A),(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 - PS|BS| s0017i®z1
(A),(ZPS)
Selen (Se) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 = PS| BS <10
(A),(ZPS)
Antymon (Sb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 e PS| BS <5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 0,050 = PS|BS <1.0
(A).(ZPS)
Siarczany (SO,*) mg/l ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 4238 +10,7 PS| BS <250 % 21¢
Chlorki (C) mg/l ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 22,7 5,7 PS|BS £250%=1¢
Fluorki (F) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,29 +0,08 PS|BS <15
Twardos¢ ogdlna mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 366 +37 PS|BS | 60-500%%=1°
CaCoyl
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0,14 +0,05 PS|BS | Zalecany zakres
(A),(ZPS) wartosci
do 1.0 7) 21AC, A
Barwa mgPY PN-EN ISO 7887:2012; <5 f PS|BS 5 21C, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS| BS e
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 : PS| BS o
Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 214 40,43 PS| BS < § 1z
nadmanganianowy)
Bromiany ugfl PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 . PS| BS <10¥="®
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 - PS| BS <050

SGS Polgka Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
8

NiP: 586000560

Laboraterium Srodowiskowe

Enu:mnmen!. Health & Safe
43-200 Pezczyna, ul. CieszyﬁsktaySZa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-
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7 Wyniki badan & Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka PTG etncy d Niepewnos¢ gg % :iartuéci o
i 119013/06/2018| "OZSZerzond %E S | wskaznikéw
<
Azotany (NOy) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 2,08 +0,52 PS| BS £502=1
Cyjanki pg/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 - PS|BS <50
(A),(ZPS)
Benzo(a)piren ug/l KJ-1-5.4-97 (A).(ZPS) < 0,006 = PS| BS <0.010
Suma wielopierscieniowych ugfl KJ-1-5.4-97 ) (A),(ZPS) < 0,024 ) PS|BS <0109 =8
weglowodordw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ngfl KJ-1-5.4-94 (A),(ZPS) < 0,075 : PS[BS| <o010"™®
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 . PS| BS £0,10"="®
Benzen ugfl PN-ISO 11423-1:2002 (A).(ZPS) <04 - PS| BS £1.0
Chlorek winylu ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,20 - PS|BS <0,50 178
Suma trichloroetenu i ugfl PN-EN ISO 10301:2002 (A),.(ZPS) <20 = PS|BS <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ug/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 3 PS|BS <3.0
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS| BS <0.0302=1®
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 = PS| BS <0,0152 =1
Trihalometany - ogélem (suma THM) ng/l PN-EN ISO 10301:2002 * <40 = PS|BS| <100¥i1m=18
(A).(ZPS)
4,4'-DDD (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 Z PS|BS| <0109i7z18
4,4'-DDE (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0,10® 7Mz®
4,4'-DDT (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| <0108 7=18
alfa-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| <0108 Mz
beta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <010%inz1®
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| <0109 nz1®
delta-HCH (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS | =0100 neB
Aldryna (Pestycyd) ngll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " PS|BS| =0,030°%'7"=8
Dieldryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| <0,030% Nz®
Endryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PS|BS| <0109 nzib
Aldehyd endryny (Pestycyd) pgll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 , PS|BS| =<0,109i7zB
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 = Ps|BS| =0109i7n=18
Heptachlor (Pestycyd) ug/! PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 g Ps|BS | <0.030® M=
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =0,030%'Nz18
Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| =<0,109'Mz18
Endosulfan beta (1) (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS|BS| <010®in=®
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 o PS|BS| <op10®in=z1®
Metoksychlor (Pestycyd) el PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0.020 B PS|BS| <0107z
Pentachiorobenzen (Pestycyd) ngll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0110®!N=1
Heksachlorobenzen (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS|BS| =009 7=
Suma pestycydow ugfl PN-EN ISO 6468:2002 ! < 0,40 = PS|BS| <0508 i8=18
(A),(ZPS)
OgolIna liczba mikroorganizmow w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZDZ) 14 9-22 DZ |MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h niepra_wid;;:xgoh
zmian
Liczba enterokokow katowych jtk/100m PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - DZ (MW 0
(A),(ZDZ)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 = DZ | MW =g
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZDZ)

SGS Polcka Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500;1 ‘fa:: 32 4472072
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niki badan %) € | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka HGrTIAc) thetody i Niepewnosé gﬁ i :fal'toéci (NDS)
badawczej 119013/06/2018| "oZszerzona §'§ ;’é wekashikéw
<
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 . DZ |Mw 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZDZ)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100mi PN EN ISO 14189:2016-10 0 « DZ IMW Q=€
facznie ze sporami (A),(ZDZ)

jtk/100ml - liczba jednostek twarzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
é.ab_nralcrlum érodowlskowa
nvironment, Health & Safe:
43-200 Pezezyna, ul. CIeszyr‘\sk?SZa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
=11
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Parametr powinien byc uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze

zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza

Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowe;j

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen,

Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowane] jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie nakitada obowiazku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartosc¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PVI; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci

Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegélnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydéw oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogotem
(suma THM) - wartosc oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoformy.

Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)/100 mi nalezy wykonac badanie parametru E.coli | enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO.) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzeri dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Wartos¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byfa reprezentatywna dla sredniej tygodniowe;j
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezcayna, ul. Cieszyriska 52a
tel, 32 MS;‘SI)‘.‘I;1 fax: 32 4472072
«A1-
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ZASTEPUJACE SPRAWOZDANIE NR SB/63980/07/2018

WG Nalezy badac w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnoéci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

Arlanzle Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Normalprocedura badawcza Data, wersja lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015

KJ-I-5.4-97 ¥ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierécieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) jako suma stezenr zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ-1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

PN-EN I1SO 10301:2002 > Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 " Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT,; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Dziatldowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratcrium Srodowiskowe

Environment, Health & Safe
43-200 Pezczyna, ul. Cieszynriska 52a
tel. 32 4452500: fax: 32 4472072
«11-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne s3 na stronie:
hitp://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronalusiugi), w oparciu o kidre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar! i jurysdykcji zawarte w QWSU

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlecenicdawca i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$c jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc prabki.
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}IZIeceniodawca ID: 6302 |

i Zakiad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
{ul. Jana Il Sobieskiego 1
| 14-100 Ostréda

| Podstawa realizacji
i Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

i Obszar badarn: obszar regulowany prawnie
| Cel badari: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Proébka:
prébki zleceniodawcy
118987/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Tyrowo ; Woda surowa
Ujecie wody |
Nr laboratoryjny Dane zwigzane z pobieraniem probek - podane przez zleceniodawce: i
probki Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
' 118987/06/2018 | 2018-06-27, godz.09:10 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
| Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
‘ Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan |
i 2018-06-27, godz.17:00 1 2018-06-27 _; 2018-07-04
| Uwagi

| Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

Sporzadzit:

mgr Katarzyna Gilowska
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Specjalista ds. projektow srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wiasnorgcznym podpisem:

Muombwr of the SG5 Group (5G5S SA
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. Wyniki badari | | 5l 3| Dopuszczalne |

Oznaczany parametr Jednostka dentyfikacia metody : Niepewnosé | G5 g wartosci yns) ‘

badawczej 118987/06/2018 rozszerzona Eg § welashikdie i

< !

pH - [ PN-EN 1SO 105232012 (A),(ZPS) 7.5 0,3 PSi{MW| 65-95%9'% “'

Przewodnoscé elektryczna | uSicm | PN-EN 27888:1999 (A).(ZPS) 659 +165 PS MW = 2500 S0y EAC .

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C i | i 1

Sod (Na) ; mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 137 +1.4 PS MW’1 <200 !

i (A).(ZPS) | | :

Mangan (Mn) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 209 +21 , PS MW§ <50 .

[ [(A)MZPS) | | i

Zelazo (Fe) ugfl ! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 3507 +351 PS | MW | <200

| lA)nePs)

Siarczany (SO,*) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 40,5 +8,1 PSimw| s250%:'C ]

Chlorki (CI) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 226 +46 PS |MW £250%=1C |

Metnos¢ NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 286 +86 I PS IMW | Za!ecar;tyogz!(res i

(A)‘(ZPS} ! : do :\Tg Tz |C|. At :

Barwa mgPV! PN-EN ISO 7887:2012; 5 E PS MW | spRAG

| Ap1:2015-06 (A),(ZPS) i i

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) | <1 e PS | MW "

Liczba progowa smaku (TFN) = PN-EN 1622:2008 (A),(ZPS) ; >4 2 PS MW | 5 '
Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZP3) 5 2,82 +0,57 . PS MW | <5 1Mz

nadmanganianowy) | |

Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,63 0,13 | PS MW <050 _

Azotany (NO,) ma/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) <450 H PS|MW| <5028 |

Azotyny (NO,) mgl | IPN-EN ISO 13395:2001 (A) (ZPS) < 0,03 - PS|MW| =<o0502°® |

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12,2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosc minimalna moze
zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze byc nizsza

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow |

Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta ~ do15 mg PY/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez

Akceptowalna przez konsumentow | bez nieprawidtowych zmian.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1 gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgzenie azotandw (NO;) 1 azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnione] wprowadzone|] do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

poz. 2294)
61 9) 2 1C
T z1c, A
bez nieprawidiowych zmian.
5) 21C. A°
nieprawidfowych zmian.
s
g Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.
2) z1B
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l,
&) z1C
5) 210
6) i 10) z.1C

Parametr powinien byc uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Normal/procedura badawcza

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

BEO005

m Sradow

0, fax: 324
-11-
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponize| dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Wartescl wynikow badan poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzej gornej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslone jako niepewnosé rozszerzona. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2 poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowal:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne s3 na stronie:

hittp:ifwww sgs analizysrodowiska. plipodstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce cdpowiedzialnosci,
odszkadowan i jurysdykeji zawarte w OWSU

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawcs, ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzkow
wynikajgacych z zawartych porozumien

Wszelkie nisautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

VWszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zlecenicdawey, SGS Polska Sp. z 0.0 nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosd probki,







